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sirtetieni zamask



...neke so hili zamask
1Z plut...



...danes je
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ZAFF(@ odger na potibe Zganja.sp nam omogogile
vinarjev in pdajalcev virki, daam lahko pdstaimo

Zelijo visoko kaket novo vrsto kakostnih
sinetiénih zamaskkot sinetiénih zamaskna vina,
optimalno zamewjaza rastlinska olja in zgakdderi
narane (plutainaste) se imenujejo Zaffo
zamask&lase dolgoletne  Zaffo zamaski stelani iz
izkunje in ppaanje sur@in,ki so daljene za

osn@nih matrialov iz kath ~ uporabo v Ziviiskameneso
so narejeni nasi zamaski in v100% razagdljivise ne lomijo
sodelcanju s stkavnjaki iz in ne puseéajo prahu na dnu
podoéju vinakemije stekleniSo enastai za
marketinga ieliniketer ob ~ uporabo in odporni na
uposteanju najsodobnejsih  agresivnost baki.
tehnologij polnjenja vina,




E4

oglejmo S
nataneneje

Zaffo je edinstvin neprimerljid&tekki je bil razyit
da peseZeasa pricak@anja

Zaffge zamaSek narejegrmienem
postopkiz namenomda ima vse dobre
lastnosti in &litee plutginastega zamaska.
To mu daje moznost popolne zarostl§iv

i plutovinastim zamaskomaditionalni
" k)t naavni ! uporabi zapinja steklenjza naj bo toano
pl UDV| nastl ali strojn@apiranje zamagk
v 1- primeren za updio v dotiku s
zamasek... prehrambenimitid

2 - zagotwljena sposobnost vraéanjtnpr
obliko zadi elastienega spomina
3 - prilagoditev na pritisk

Zaffosene zadouwlji z doseganjetkakowsti
nara&nega zamaskampak Zelarediti érak

napej
(EIO bOIJé' 1 - Zivljenska doba in odpornost na eas
‘e ree 2 - zanesljnst poizwda

3 - mehaniéna odpornost med uporabo

4 - popolna notranja stabilnost in elastiénost
5 - odpornost na okuzbe in bakterije

6 - velika vzdrzlpst

7 - odlieno tesnenje aturstklenice



Alfa

V poizwdniji
in podaji od
leta 1999

Ha

V poizwdniji
in podaji od
leta 2004

Omega
V poizwdniji
in podaji od
leta 2003

...Za vsak namen
primeen zamasek.

Zaffo linija zamagk/kljuéuje razliene posebne nmkidele
S0 ob raziskdn nagjeni tak@a zadostijo vsem glodim
vinarjev

Odlienadkwost zamaSk@otriena s (do 0,5 bar-m)peneéih vin (do 3,0

strani sttine zadmljnih kupcev bar-a)lma &liko odpornost na
Imamo dolgoletne izku3nje pri notranje pritiskUporablja se pri
zapiranju sklenic z zamba8kR. vinarjihki Zelijo svojo vinoautiti v
ALR je zamaSek primeren zaamgpir steklenicah za srednje ali dolgo
mirnih vinahko peneéih vin hranjenje (36/48 mesgc

Visoko kakasten in odpam na Odliena zamergaza navai

notranje pritisk plutorinasti aglomerirani zamasek.

Rrimeren zamasek za aajar
steklenic za mirna vina zekkadit
sralnje dolgi eas steklenieenja (12/18

mesecev)
Visoko kakasten zamasek. Ta zamaSek ima posebno lastacst
Je mehak]astiéen in estetgk izredno lalokoéno odpir&ar je Se

izgledaNamenijen je za zapiranje posebno pomembnesta&racijah,
mirnih vin za srednje dolgi eas (24 kjer lahko zamasSelse ne da izvleei
mesecewe poseben zamaSek za povzr@i zadrego

potebe estaracijvinskih bavatd
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razw| paled zamask ..

Serija zamaSKG\DP je nejena v razliendlikostih in oblikdlahko je v eneosk v eni barali debarna,

z razlienim zgornjim deldimodelki so proigdeni po posebnieminjetion« tehniki z uporabo
alternéivnih madriale. »Q@er-injeion« tehnika zagdfa odliéen spoj med wesmo zgornjim delom zamaska
z uporabaoknpatibilnih nteriale, azioma specifieno ohlkime potrebuje lepNa.ta naéin se zgornji del
zamaska ne odlomi in je odliéen za zapiranje stekigaga@sainskih gigdenih visoko

T-Dp
Enoten blok
enobaren

T-Dp
Enoten blok
dwobaken

T-bp
Osnua vstaljena
v tido kapico

T-D
Osnua vstaljerg BREZ
v leseno kapico /'EPILA /



...bama

Zaffo zamaski so
navwoljo v vseh
standatnih bamah.
Ostale bee se lahko
dobijo po neeilu.
Za izbo bave
uporabi Rnbne
bawvno paleto

naravnatemna Naravna

bela vijoliéna elektriéno modra modra zelena

rumena oranzna rdega vinko rdeéa ronata



...oblikvanje
po lastni 1zbiri...

NajneejSa tehnologija omogoea zamasktf da soodilni na podéju zapiranja
steklenidrudimo sela zagotamo primerno de&oijo parSine kombiaire z
estetskimi moznostknzagotavljajoepinost @d ostalimi.

Opis razpoloZljivénhologij:

- enobami tisk-bam po izbiri

- toplotni tiskj zagotavlja viedtakoast tiskanj&azpoloZljive b&ernarjaa ali bela

\a$ osebni logo lahkediano poasi zaletvilahko paam mi ®tujemo glede naSe Zelje:

Rotiskamo lahko tudi zgornjo kapio®
zamaskopo aSi Zelji:

- z enobanim tiskonbaxa po asi izbiri;
- alieliefni tisk med praidajo

enobavni tisk reliefniisk



...aziskve o
se nadaljujejo

Z neo tehnologijo zageljamo naSim strankam dolravativnih in visok
kakowstnih zamask&ot ezultat naSe kiewaosti in dolgoletnega o
meSanico domisljijeeihrtologije j€olli€ zamasek predjan z baami.

. “Follli¢

R)llle je unikatna
mesSanica bar
zagotuljena z
izbio magrialov in
posebnih vrev
Atraktivnost in
lepotaFolli¢

. zamaSkoje Se
FOl I e posebaj pdarjena
T'D p pri uporabi v
prozornih
steklenicah.




..&ovost je v
podobnostih...

Zaffo jedaj na razpolago ellneativnih ariantahki
zagoteljata nawni videz zamaska:
bruSen in bruServidezm narenega plutdnastega zamaska

Brusen

Zakljueek roboaabovih

zamaska je obdelan s posebnim
brusenjem.

Konéni delek in obdelanaspgina
zagotsljata oblikin obeutek
naranega plutonastega zamaska.

BruSen-videz aanega
plubvinastga zamaadk

Po bruSenju zamasek potiskamo
takgda dobi efekt aanega-
plutovinastega zamaska.
Rezultat je 100%aaar uéinekj

ga lahko obeutimo in dojamemo




...Iskive ideje za
penine.

ZamaSekpsebej zamisljen irer za zapirasjeklenic
primernih peneéih vin (do 8\baotranjega pritiska)
Njegw®a specifiena oblika je piasera.

Spumi

V poizwdniji
in podaji od
leta 2003

1- Spumi v njegiodwstranski obliki.
2- Ko ga vstano v steklenico
zagotalja zamaSek SPUMI popolno
tesnenjezakaljujoé zgornjemu d&lu
se popolnoma prilega zunanjemu delu
vradu steklenice
3- spodniji del zamaSka znotraj
steklenienega twrae @omaiéno
prilagodi takda zagowja popolno
1 2 3 tesnenje ing@peeéuje izpodanje
zamaska.
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TEHNIENI PODATKI

VELIKOSTI SINTETIENIH Zafo zamaskom enkratne kemieneOSNOVNI MARIAI(SUROVINA)
ZAMASKOV V PROIZVODNJI  fizikalne lastnosti. Rezultati narejenist osnovni materiali uporabljeni v
svetovno priznanih laboratorijih  proizvodnji Zafzamaskov so

Premer 22x viSina 38 mm dokazujejo izredno kakovoit Zaf odobreni za uporabo v Zivilske
Premer 22,4 x viSina 38 mm zamaskov v primerjavi z drugimi  namene, v skladu s predpisi EU in
Premer 23 x viSina 38 mm zamaski (v skladu z UNI in DIN  FDA.

Premer 24 x viSina 38 mm predpisi). V svoji sestavi nimajo

Premer 22 x viSina 42 mm monomeroimajo zelo nizko vsebn@HENJIENJE

Premer 23 x viSina 42 mm kisika, ki se lahko primerja z visok&sa uporabljena sredstva proti

kakovostjo naravne plute, kar penjenju so odobrena za uporabo v
T-top oblike in velikosti so odvisne zafotavlja ueinkovit inovativen pristisfiske namene, v skladu s predpisi
Stevilnih modeldvso v naSi paleti reSevanja problema oksidacije pri EU in FDA.
proizvodov skladidéenju vina. Se veeé, zahvaljujoé
Teza: odvisna od velikosti, sestavip®#ebnemu procesu v proizvodnji, BREMAZI
gostote materiala (od 6,2 g — 9,0 gkakovost ZafzamaSkov izredno  Konéni premaz zamaska-vsi materiali
dobra in zagotavlja izenaeeno,  za konéni premaz nasih zamaskov so
CERIFIKAI: dolgotrajno kakovost zamaSkov odobreni za uporabo v Zivilske
Vsa testiranja zamaskofo Zaf Material (elastomer), ki se uporabljzaynene, v skladu s predpisi FDA.
uspesno prestala vse teste narejemedizvodniji Zafzamaskov
strani CS| Bollate-Milan, ki so v skigghyotavljajo enkraten radialen pritisk
z evropskimi in ameriSkimi predpistamagka na vrat steklenice, kar
(FDA): zagotavlja popolno tesnenje, ki ga ne
Globalni in specifiéni predpisi gledegroza pritisk v steklenici med 25 in 35
mednarodne migracije materialov kg.
nevarnih snovi in etilnega alkoholaPdpopravljenih testih tesnenja v
55% in ocetnega alkohola do 3%. ekstremnih pogojih, séaZzdmaski
Organoleptiéni test in test z vonjanjgpesno prestali teste do 3,5 bar-a.
(z vohanjem).
Propustnost za kisik.
Zadnje tehnoloSke raziskave in visoko
kakovostni materiali zagotavljajo
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KAKO ZAPIRA TI STEKLENICE Z ZAFFO ZAMASKI

Kot pri vsakem zapiranju steklenic, je dudiriporoeéamo maksimalno odprtino 9. V primeru daljSega skladiSéenja
pri sintetienih zamaskih potrebno eeljusti zapiralnega mehanizma do 16zamgotovite stalno temperaturo med 12 in
uposStevati poseben postopek, ki zagotavlja 12 C, enako kot za zamaSke iz naravne
ohranjanje kakovosti vina: 5. Pred uporabo stresite zamaske iz plutovine

polietilenske vreeke v posodo za zamaske
1. dobro oeistiti vse naprave za polnjeinj@azite, da pridete eim manj v stik z dfiifudi pri manjSih serijah roenega
steklenic in same steklenice. Potrebnd\je ta nagin prepreeite okuzbo zamaSkapirzanja lahko dosezemo dobre rezultate,
odstraniti vse ostanke maziv (parafin, mikroorganizmi, ki se nahajajo v zrakwikolikor je ustje roeénega zapiralca koniene
olje...), ki se uporabljajo pri zapiranju vasih rokah. Predlagamo uporabo rokellike. Pri tem se lahko pojavijo minimalne
steklenic z naravnimi, plutovinastimi iz latexa, ker s tem prepreéite odstrandeformacije zgornjega dela zamaska, tega
zamasSki. Pomembno je, da pred maziva iz povrSine zamaska. ni opaziti pri vakuumsko opremljenih
postopkom zapiranja naredimo poskus polnilnih linijah.
zapiranja in se preprieamo o primerni6. NaSi zamaski naj ne bi v procesu
nastavitvi aparatov za zapiranje in s terapiranja ali skladiséenja nikoli prisli vi&tiba bi zagothkakovostno zapiranje

prepreéimo poSkodbe povrSine zamaskaamaski iz naravne plutolorje. zamaskov in se izognili puSéanju tekoeine
pomembno za zagotavljanje sterilnih iz steklenice, predlagamo, da steklenice
2. potrebno je skrbno preveriti lastnosti in prepreéevanje zmanjSanjavsaj 12 ur ne polagate ali obraeate.

pozicioniranje naprave za zapiranje kakovosti zamaskov
zamaskowa se izognemo vsem
problemom in tako zagotovimo gladko7. Med samim polnjenjem je pomembno
vstavljanje zamaskako horizontalno, vzdrzevati stroj za polejstgklenic na
kot vertikalno. Preverite, da je zamaSekmperaturi med 12 in 153t@pnja
vedno vstavljen popolnoma naravnostprostega C(haj normalno ne bi
presegala 18 ppm. Pri vstavljanju zamaska
3. V samem postopku zagotavljamo, dsde ta raztegne za 2-3 mm po dolzini.
nas zamaSek ne bo prelomil ali puSéafagotovite najmanj 17 mm prostora med
prahu pri strojnem zapiranju. Na ta nagéitnaskom in zgornjim nivojem tekogine.
zagotavlja veejo hitrost zapiranja kot pri
zamaskih iz naravne plutovine, za to jg8. Zgorniji nivo pritiska naprave za
potrebno prilagoditi pozicioniranje  polnjenje naj bi bil nastavljen med 0 in 51
zapiralnega mehaniznedik¥st zapiralcanm na Mercallijevi lestvici. Poéasno
mora biti natanéno prilagojena odprtinistavljanje zamaskov povzroéa pritisk v
vratu steklenice. vmesnem prostoru, kar je manj verjetno pri
uporabi hitro delujoéih naprav za zapiranje
zamaskov

13



PROIZXJALEC:

®
Zwﬁ‘o
ZAMAR SRL,ATIJA

ZASDPNIK IN DISTRIBUTER:
JURANAI.o0.0.
LimbusSka cesta 64 a
2000 Maribp6lovenija
Tel. 00386 2 4215363
Fax: 00386 2 4215365
E-mail: jurana@siol.net
wwwjurana.com

www.ediga.it
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